BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint

Verzi6 4.0 SDB_HU Felllvizsgalat datuma 02.07.2018 Nyomtatas Datuma 19.09.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité
Markanév

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék . Epoxy Hardener
felhasznalasa

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Tarsasag . INSOL Trade Kft.

Forint utca 5. 2/2
1024 Budapest,HU
Telefon . +3630 257 7690

Email cim . sales@Ilaurizproducts.com

1.4 Siirg6sségi telefonszam
+36 30 257 7690 (8-17 h)

ETTSZ (Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat, 1096 Budapest, Nagyvéarad tér 2. 06/1-
476-6464 06/80-201-199) (Health Toxicology Information Services).

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Akut toxicitas, 4. Kategéria H302: Lenyelve artalmas.

B&rmaras, 1B. Alkategoéria H314: Sulyos égési sérllést és szemkarosodast
okoz.

Sulyos szemkarosodas, 1. Kategoéria H318: Sulyos szemkarosodast okoz.

Bérszenzibilizacio, 1. Kategoria H317: Allergias bdrreakciot valthat ki.

Kronikus vizi toxicitas, 3. Kategéria H412: Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté

karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Veszélyt jelzd piktogramok

dap
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Figyelmeztetés

Figyelmezteté6 mondatok

Ovintézkedésre vonatkozd
mondatok

Veszély

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast
okoz.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté
karosodast okoz.

Megelbzés:

P261 Kerllje a por/ fust/ gaz/ kdd/ g6zok/ permet
belélegzését.

p273 Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé
kijutasat.

P280 Védobkesztyl/ védbéruha/ szemvédo/
arcvédd haszndlata kotelezé.

Beavatkozas:

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az
0sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le
kell vetni. A bért le kell ébliteni
vizzel/zuhanyozas.

P304 + P340 + P310 BELELEGZES ESETEN: Az érintett
személyt friss leveg6re kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
kénnyen tudjon Iélegezni. Azonnal forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES ESETEN:
Toébb percig tartdé 6vatos oblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa,
ha kdnnyen megoldhat6. Az dblités
folytatdsa. Azonnal forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

Veszélyes 6sszetevdk, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin

4.,4'-1sopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,
reaction products with trimethylhexane-1,6

2,2,4-trimethylhexane-1,6-diamine

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmoz6dé és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan megmaradé
bioldgiailag nagyon felhalmozodé (vPvB) anyagnak tekinthet6k 0,1%-0s vagy annal magasabb

koncentracidban.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozoé informaciok

3.2 Keverékek
Kémiai természet

Cycloaliphatic amine based mixture
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Veszélyes komponensek

Kémiai név CAS szam EU- Besorolas Koncentracio
szam Regisztracios (1272/2008/EK (%)
szam RENDELETE)

3-aminometil-3 5 5-trimetil- 28°5.13-2 Acute Tox 4: H302 >— 230 -< K50

ciklohexil-amin 220-666-8 Acute Tox.4; H312
01-2119514687-32 Skin Corr.1B; H314

Eye Dam.1; H318
Skin Sens.1; H317
Aquatic Chronic3;
H412
lIbenzil-alkohal 100-51-6 Acute Tox.4: H302 >=20-<25
202-859-9 Acute Tox.4; H332
01-2119492630-38 Eye Irrit.2; H319
4.4 =tsopropytidenedipherot; 153195-44-9 Acute Tox4; 1302 >S=125-<20

oligomeric reaction products with 1-
chloro-2,3-epoxypropane, reaction
products with trimethylhexane-1,6

Skin Corr.1B; H314
Skin Sens.1; H317
Aquatic Chronic3;
H412

[[Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 9046-10-0 Skin Corr.1C; H314 | >=10-<125
.alpha.-(2-aminomethylethyl)- Eye Dam.1; H318
.omega.-(2-aminomethylethoxy)- 01-2119557899-12 Aquatic Chronic3;

H412
2,2,4-trimethylhexane-1,6-diamine  |25513-64-8 Acute Tox.4; H302 >=1-<
247-063-2 Skin Corr.1A; H314
01-2119560598-25 Eye Dam.1; H318
Skin Sens.1A;
H317

A jelolések magyarazatat lasd a 16. részben.
4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos tanacsok

Csendes helyen melegen kell tartani.
A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.

A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén Friss levegére kell menni.

A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost
kell hivni.

Ha a tiinetek nem sziinnek meg, orvost kell hivni.

Ha a légzés szabalytalan, vagy megall, mesterséges légzést
kell alkalmazni.

Bdrrel valo érintkezés esetén Szappannal és b6 vizzel azonnal le kell mosni.
Oldészer vagy higitdé hasznalata TILOS.

Ha a ruhazatra kerdlt, a ruhat le kell venni.

Az égéseket orvosnak kell kezelnie.

Szembe keriilés esetén B& vizzel azonnal ki kell ébliteni, a szemhéj alatt is, legalabb
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15 percen keresztul.

Ha a szem irritacioja folytatodik, szakorvoshoz kell fordulni.
Ha koénnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell
tavolitani.

Lenyelés esetén . Hanytatni tilos.
Ha valaki haton fekve hany, stabil oldalfekvésbe kell helyezni.
Azonnal orvost kell hivni.
Kis mennyiségi vizet kell itatni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Tlnetek . Egési sérllés
fellleti éget6 érzés
Vorésseég
Sulyos irritacié

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Kezelés . Az els6segély nyujtéd eljarast az ipari egészségugyért felelés
orvossal konzultélva kell bevezetni.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltéanyag . Szén-dioxid (CO2)
Hab
Szaraz por
Vizpermet

Az alkalmatlan oltéanyag : Senki altal nem ismert.

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Kulénleges veszélyek a . Alezart tartalyokban a nyomas h6 hatasara fokozédhat.
tlzoltas soran A tliznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell lehiteni.
Tz esetén keletkezd veszélyes bomlastermékek.

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Tlzoltok kulénleges . Tlz esetén hordozhaté 1égzékésziléket kell viselni. Személyi

véddfelszerelése véddbfelszerelést kell hasznalni.

Tovabbi informaciok : Tlz és/vagy robbanas esetén a flistot nem szabad
belélegezni.

A helyi feltételeknek és a kdrnyezetnek megfeleld oltasi
intézkedéseket kell tenni.

A személyzetet azonnal biztonsagos helyre kell vinni.

A tlizoltashoz hasznalt viz ne szennyezze a felszini vizeket
vagy a talajvizet.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszko6zok és vészhelyzeti eljarasok

Személyi évintézkedések

A véddintézkedéseket 1dsd a 7. és 8. részben.

A személyzetet biztonsagos teriletre kell eltavolitani.
Személyi védéfelszerelést kell hasznalni.

Megfelel6 szell6zést kell biztositani.

A gaz szivargasa, talajvizbe, foldbe, csatornaba kerllése
esetén a felelés hatésagokat értesiteni kell.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Kérnyezetvédelmi
dvintézkedések

Nem szabad ellendrzés nélkil a kérnyezetbe engedni a
terméket.

Az anyag ne jusson a csatorngba vagy folyévizbe.

Ha jelent6s mennysiégi elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésagokat értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Szennyezésmentesités
mabdszerei

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Inert nedvszivéd anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkéto,
altalanos kétéanyag, fiirészpor) kell felitatni.

A kifolyt anyagot nem éghet6 abszorbens anyaggal kell
Osszegydijteni és felitatni, (pl. homok, fold, diatémafdld) és
megsemmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti
szabalyozasoknak megfelel6en (lasd a 13. részt).

Ossze kell szedni és megfelelden felcimkézett tartalyba
atvinni.

A személyi védelemrél lasd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre |ranyulo ovintézkedések

Biztonsagos kezelésre
vonatkozé tanacsok

Tanacs a tliz és robbanas
elleni védelemhez

Egészségulgyi intézkedések

A munkahelyen elegendd légcserérdl és/vagy elszivasrol
gondoskodni kell.

A gbzoket vagy a kdédpermetet nem szabad belélegezni.
Kerllni kell a belégzést, lenyelést és a bdrrel és szemmel vald
érintkezést.

Személyi védéfelszerelést kell viselni.

Olyan személyek, akiknél eléfordult bor tulérzékenység,
asztma, allergia, kronikus vagy akut Iégzérendszeri
megbetegedés, nem alkalmazhatok olyan eljarasban, ahol ezt
a keveréket hasznaljak.

Nyilt langtél, forré fellletektdl és gyujtéforrasoktdl tavol kell
tartani.

Megfelel6 szell6zést kell biztositani. Sziinetek elétt és a
termék kezelése utan azonnal meg kell mosni a kezeket és az
arcot.
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7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolasi helyekre és a . A tartalyokat szaraz, hiivos és jol szelléztetett helyen
taroléedényekre vonatkozé szorosan lezarva kell tartani. Megfelel6en felcimkézett
kovetelmények tartalyban kell tartani. A termék minéségének megérzése

miatt melegben vagy kdzvetlen napfényben tarolni tilos.

A tarolasi feltételekre : Nedvességtél védeni kell.

vonatkozo tovabbi

informaciok

Tanacs a szokasos . tartsa tavol izocianatoktol

tarolashoz Nem szabad savak kozelében tarolni.

Oxidaloszerektol tavol tartando.

Egyéb adatok . Szokasos kornyezeti hdmérsékleten és nyomason stabil.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kulénleges felhasznalas(ok) : Ennek az anyagnak/keveréknek a haszndlatardl 1asd a
miszaki utmutatokat.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzésel/egyéni védelem

8.1 Ellendérzési paraméterek
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozicids hatarértéke van.

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

benzil-alkohol : Felhasznalas: Munkavallalok
Expoziciés utvonal: Belégzés
Lehetséges egészségligyi hatasok: Révidtavu expozicid,
Szervezeti hatasok
Erték: 450 mg/m3
Felhasznalas: Munkavallalék
Expoziciés utvonal: Belégzés
Lehetséges egészséglgyi hatasok: Hosszutavu expozicid,
Szervezeti hatdsok
Erték: 90 mg/m3
Felhasznalas: Munkavallalék
Expoziciés utvonal: Bérrel valo érintkezés
Lehetséges egészségligyi hatasok: Révidtavu expozicid,
Szervezeti hatasok
Erték: 47 mg/kg
Felhasznalas: Munkavallalék
Expozicids utvonal: Bérrel valo érintkezés
Lehetséges egészséglgyi hatasok: Hosszutavu expozicio,
Szervezeti hatdsok
Erték: 9,5 mg/kg
Felhasznélas: Fogyasztok
Expoziciés utvonal: Lenyelés
Lehetséges egészségugyi hatasok: Rovidtavu expozicio,
Szervezeti hatasok
Erték: 25 mglkg
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Poly[oxy(methyl-1,2-
ethanediyl)], .alpha.-(2-
aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-

Felhasznalas: Fogyasztok

Expoziciés utvonal: Lenyelés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu expozicio,
Szervezeti hatasok

Erték: 5 mg/kg Felhasznalas:

Fogyaszték Expozicids

utvonal: Belégzés

Lehetséges egészségugyi hatasok: Rdvidtavu expozicio,
Szervezeti hatasok

Erték: 40,55 mg/m3

Felhasznalas: Fogyasztok

Expoziciés utvonal: Belégzés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu expozicié,
Szervezeti hatasok

Erték: 8,11 mg/m3

Felhasznalas: Fogyasztok

Expoziciés utvonal: Bérrel val6 érintkezés

Lehetséges egészségugyi hatasok: Révidtavu expozicid,
Szervezeti hatdsok

Erték: 28,5 mg/kg

Felhasznalas: Fogyasztok

Expoziciés utvonal: Bérrel valo érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu expozicio,
Szervezeti hatasok

Erték: 5,7 mg/kg

Felhasznalas: Munkavallaldk

Expozicids utvonal: Bérrel valo érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu - szervezeti
hatasok

Erték: 2,5 mg/kg

Felhasznalas: Munkavéllaldk

Expoziciés utvonal: Bérrel valo érintkezés

Lehetséges egészséglgyi hatasok: Hosszutavu - helyi hatdsok
Erték: 0,623 mg/cm2

Felhasznalas: Fogyasztok

Expoziciés utvonal: Bérrel valo érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu - szervezeti
hatasok

Erték: 1,25 mg/kg

Felhasznélas: Fogyaszték

Expoziciés utvonal: Bérrel valo érintkezés

Lehetséges egészséglgyi hatasok: Hosszutavu - helyi hatdsok
Erték: 0,311 mg/cm2

Felhasznélas: Fogyaszték

Expoziciés utvonal: Lenyelés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu - szervezeti
hatasok

Erték: 0,04 mg/kg

Becsiilt hatasmentes koncentracié (PNEC) A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

3-aminometil-3,5,5-trimetil-
ciklohexil-amin

Edesviz

Erték: 0,06 mg/l
Tengerviz

Erték: 0,006 mg/l
Intermittent releases
Erték: 0,23 mg/l
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Edesvizi tiledék
Erték: 5,784 mg/kg
Tengeri Gledék
Erték: 0,578 mg/kg
Szennyvizkezeld Gzem
Erték: 3,18 mgl/l
Talaj
Erték: 1,121 mg/kg
benzil-alkohol . Edesviz
Erték: 1 mg/l
Tengerviz
Erték: 0,1 mg/l
Edesvizi liledék
Erték: 5,27 mg/kg
Tengeri Gledék
Erték: 0,527 mgl/kg
Talaj
Erték: 0,456 mg/kg
Szennyvizkezel6 lizem
Erték: 39 mg/l
Intermittent releases
Erték: 2,3 mgl/l
Poly[oxy(methyl-1,2- : Edesviz
ethanediyl)], .alpha.-(2- Erték: 0,015 mgl/l
aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-
Tengerviz
Erték: 0,0143 mgl/l
Edesvizi liledék
Erték: 0,132 mg/kg
Tengeri Gledék
Erték: 0,125 mg/kg
Talaj
Erték: 0,0176 mg/kg
Intermittent releases
Erték: 0,15 mg/l
Szennyvizkezel6 lizem
Erték: 7,5 mgl/l

8.2 Az expozicio ellenérzése

Miiszaki intézkedések

Hatékony elszivas
hatasos szell6zés az dsszes feldolgozasi tertleten

Személyi védoéfelszerelés

Szemvédelem : Az EN166-nak megfeleld biztonsagi szemiveg oldalvéddvel
Tilos kontaktlencsét viselni.
Biztositani kell, hogy szemmosé allomasok és biztonsagi
zuhanyok legyenek a munkahelyek kézelében.

Kézvédelem
Anyag . Az EN 374-nek megfelel6 védékesztyd.
Bor- és testvédelem . Védbruha
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Légutak védelme : Ha atermék g6zének expozicidja a mivelet kdzben
eléfordulhat, 1égzékészuléket kell viselni.
A gazalarc sz(ir6jének meg kell felelnie a maximalis varhaté
szennyez® koncentracionak (gaz/g6z/aeroszol/részecske),
amely a termék kezelése soran keletkezhet. Ha a
koncentracio ezt az értéket meghaladja, akkor hordozhaté
légzBkeésziléket kell hasznalni.
Légzbkészulék gbzsziirdvel (EN 141)

Védelmi intézkedések . A bérrel vald érintkezést el kell kertilni.
Megfelel6 védbfelszerelést kell viselni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
Kulsé jellemzék . folyadék

Szin . halvanysarga Szag
ammoniaszagu Szagklszobérték

nem meghatarozott pH-érték

nem meghatarozott

Olvadaspont / fagyaspont : Nem alkalmazhato

Forraspont/forrasi . >200°C
hémérséklettartomany

Lobbanaspont . 150 °C
Parolgasi sebesség :  nem meghatarozott
Felsd robbanési hatar : Nem alkalmazhat6
Alsé robbanasi hatar : Nem alkalmazhato
Gb6znyomas : Nem alkalmazhaté
Relativ gbzsiriség ©  nhem meghatarozott
Sirlség : 1g/cm3 (25 °C)
Térfogatsuly ©  nem meghatarozott
Oldékonyséag (oldékonysagok)

Oldhatdsag egyéb :  nem meghatarozott

oldészerekben

Megoszlasi hanyados: n- : Nincs adat
oktanol/viz
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Gyulladasi hémérséklet
Ongyulladasi hémérséklet
Hébomlas

Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas

Kinematikus viszkozitas

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidal6 tulajdonsagok

9.2 Egyéb informaciok
Fellleti feszlltség

Szublimaciés pont

Nem alkalmazhato

Nem alkalmazhaté

Modszer: Nincs adat

150 - 250 mPa.s (25 °C)

nem meghatarozott
Nem alkalmazhato

Nem alkalmazhato

nem meghatarozott

Nem alkalmazhaté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség

Az ajanlott térolasi feltételek mellett stabil.

10.2 Kémiai stabilitas

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakcidk

10.4 Keriilendd korilmények
Kerllendd kérilmények

10.5 Nem o6sszeférheté anyagok
Keriilendd anyagok

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Veszélyes bomlastermékek

A kovetkez8 anyagokkal reagal:

Savak
Erés oxidalészerek

Az utasitas szerint hasznalva nem bomlik.

Erés savak
Erés oxidalészerek

Ez a termék a kovetkez6t bocsathatja ki:

Nitrogén-oxidok (NOX)
Szén-monoxid
Szén-dioxid (CO2)
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11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozo informacio

Akut toxicitas

Termeék:
Akut toxicitas, szajon at . Akut toxicitasi érték : 568,18 mg/kg
Médszer: Szamitasi modszer
Akut toxicitas, béron at . Akut toxicitasi érték : > 2.000 mg/kg
Mdédszer: Szamitasi modszer
Komponensek:
Il 3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin:
Akut toxicitas, szajon at : Akut toxicitasi értek : 500 mg/kg
Mddszer: Atvaltassal kapott becstilt akut toxicitasi érték
Akut toxicitas, béron at . Akut toxicitasi érték : 1.100 mg/kg

Il benzil-alkohol:
Akut toxicitas, belélegzés : LC50 (Patkany, him és néstény): > 4.178 mg/l
Expozicids id6: 4 h
Vizsgalati 1égkor: por/kdd
Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 403
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-

aminomethylethoxy)-:

Akut toxicitas, szajon at : LD50 (Patkany, him és néstény): 2.885,3 mg/kg
Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatédsai 401
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Akut toxicitas, béron at : LD50 (Nyul, him és néstény): 2.979,7 mg/kg
Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatéasai 402
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Boérkorrézio/borirritacio

Termék:
Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:
Il benzil-alkohol:
Faj: Nyul
Modszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Eredmény: Nincs bérirritacio
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-:
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Faj: Nyul
Modszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Eredmény: Maro

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Termék:

Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:
|| benzil-alkohol:
Faj: Nyul
Modszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 405
Eredmény: Szemirritacio
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-:

Modszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 405

Eredmény: Sulyos szemkarosodast okozhat.

Légzdészervi vagy borszenzibilizacio
Termék:
Megjegyzések: Nincs adat
Csirasejt-mutagenitas
Rakkelté hatas
Reprodukcioés toxicitas
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétl6doé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismételt doézis toxicitas
Termék:
Megjegyzések: Nincs adat
Belégzési toxicitas
Komponensek:
Il 3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin:
Belégzési mérgezés alapjan nincs osztalyozva
Tovabbi informéaciék

Termék:

Megjegyzések: Nincs adat
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12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

Termék:

Toxicitas halakra

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Komponensek:

Megjegyzések: Nincs adat
Megjegyzések: Nincs adat

Il 3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin:

Toxicitas halakra

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Toxicitas algakra

Toxicitds daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre (Krénikus
toxicitas)

|| benzil-alkohol:

Toxicitds daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Toxicitas algakra

LC50 (Leuciscus idus (Arany jaszkeszeg)): 110 mg/l
Expoziciés id6: 96 h

Vizsgalati tipus: félstatikus teszt

Modszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.1. Melléklet.
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 23 mg/l
Expoziciés id6: 48 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Médszer: OECD Vizsgalati utmutaté, 202

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

ErC50 (Scenedesmus capricornutum (édesvizi alga)): > 50
mg/!

Expoziciés id6: 72 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Médszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.3.
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen
NOEC: 3 mgl/l

Expozicids id6: 21 d

Faj: Daphnia magna (6rias vizibolha)
Vizsgalati tipus: semi-static test

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 230 mg/l
Expozicids id6: 48 h

Médszer: OECD Vizsgalati utmutaté, 202

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zéld alga)): 770 mg/|
Expoziciés id6: 72 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Mddszer: OECD Vizsgalati utmutaté, 201

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-

aminomethylethoxy)-:
Toxicitas halakra

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)): > 15
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mg/!

Expoziciés idd: 96 h

Vizsgalati tipus: félstatikus teszt

Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 203

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen
Toxicitds daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia magna (érias vizibolha)): 80 mg/l
vizi gerinctelen Expoziciés id6: 48 h
szervezetekre Vizsgalati tipus: statikus teszt

Modszer: OECD Vizsgalati atmutato, 202

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Toxicitas algakra : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga)): 0,32 mg/I
Expoziciés id6: 72 h
Vizsgalati tipus: statikus teszt
Médszer: OECD Vizsgalati utmutato, 201
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Termeék:
Bioldgiai lebonthatésag . Megjegyzések: Nincs adat
Komponensek:
Il 3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin:
Bioldgiai lebonthatdsag . Vizsgalati tipus: aeréb

Eredmény: Biol6giailag nem kdénnyen lebonthaté.
Médszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.4.A. Melléklet.
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-:
Bioldgiai lebonthatdsag . Vizsgalati tipus: aeréb
Eredmény: Biol6giailag nem kdénnyen lebonthatd.
Mddszer: OECD Vizsgalati utmutaté 301 B
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

12.3 Bioakkumulaciés képesség

Termék:
Bioakkumulacié : Megjegyzések: Nincs adat
Komponensek:
Il 3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin:
Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 0,99
oktanol/viz Médszer: OECD vizsgalati iranymutatdsai 107

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

" Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-:

Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 1,34 (25 °C)

oktanol/viz Médszer: OECD Vizsgalati utmutato, 117
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GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

12.4 A talajban valé mobilitas

Nincs adat
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Termeék:
Becslés . Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket,

amelyek a kérnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmozédo és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan
megmarado biolégiailag nagyon felhalmozo6dé (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb

koncentraciéban..
12.6 Egyéb karos hatasok
Termék:
Tovabbi 6kologiai informacid  : Megjegyzések: A kdrnyezeti hatast nem lehet kizarni

szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék . A helyi és nemzeti szabalyozdsnak megfeleléen.
A tartaly Uresen veszélyes.
Nem szabad haztartasi hulladékként kezelni.
Osszegyiijtés kézben nem szabad keverni a
hulladékaramokat.

Szennyezett csomagolas : Az Ures tartalyokat ujra hasznositas vagy hulladék kezelés
céljabdl jovahagyott hulladék kezel6 telepre kell vinni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szdm
ADR/RID/ADN : UN 2735
IMDG : UN 2735
IATA : UN 2735
14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés
ADR/RID/ADN . AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Isophorone diamine)
IMDG . AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(ISOPHORONEDIAMINE)
IATA . Amines, liquid, corrosive, n.o.s.

(Isophorone diamine)
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14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID/ADN : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID/ADN
Csomagolasi csoport 1

Osztalyba sorolasi szabaly . C7
Veszélyt jelolé szamok . 80
Cimkeék . 8
Alagutakra vonatkozo . E
korlatozasok kédja

IMDG

Csomagolasi csoport |l
Cimkék . 8

EmS Kaéd : F-A,S-B
Megjegyzések . IMDG Code segregation group 18 - Alkalis
IATA

Csomagolasi utasitas . 856
(teherszallité repllégép)

Csomagolasi utasitas : 852

(utasszallito repllégép)

Csomagolasi csoport |l
Cimkék © 8
14.5 Koérnyezeti veszélyek

ADR/RID/ADN

Veszélyes a kérnyezetre © nem
IMDG
Tengeri szennyez§ anyag : nem
IATA
Veszélyes a kbérnyezetre © nem

14.6 A felhasznal6t érint6 kiillonleges 6vintézkedések

Megjegyzések : A veszélyes anyagok szallitasat, beleértve a fel-, és
lerakodast, csak olyan személyek végezhetik, akik megkaptak
a vonatkoz6 szabalyozasok altal elSirt képzést.

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kédex szerinti dmlesztett szallitas
A szallitott allapotban nem alkalmazhaté termékként.
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
REACH - Egyes veszélyes anyagok, készitmények és . Nem alkalmazhat6
arucikkek gyartasaval, forgalomba hozatalaval és
felhasznalasaval kapcsolatos korlatozasok (XVII.

Melléklet)

REACH - A kulén6s aggodalomra okot ad6 anyagok . Ez atermék nem tartalmaz kulénds

engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk). aggodalomra okot adé anyagokat
(EK szabdlyozas 1907/2006
(REACH), 57. cikk).

REACH - Az engedélykételes anyagok jegyzéke (XIV. . Nem alkalmazhato

Melléklet)

Seveso lll: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl.
Nem alkalmazhato

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem alkalmazhat6

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk
Az H-mondatok teljes szévege

H302 . Lenyelve artalmas.

H312 . Borrel érintkezve artalmas.

H314 : Sulyos égési seériilést és szemkarosodast okoz.
H317 . Allergias bérreakciot valthat ki.

H318 . Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 . Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 . Belélegezve artalmas.

H412 . Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Egyéb roviditések teljes szévege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Aguatic Chronic . Krénikus vizi toxicitas

Eye Dam. . Sulyos szemkarosodas

Eye Irrit. : Szemirritacio

Skin Corr. : Bérmaras

Skin Sens. . Bérszenzibilizacio

Tovabbi informacidk
Tovabbképzésre vonatkoz6 . Kielégité informaciot, instrukciét és oktatast kell nydjtani a
tanacsok kezel6knek

Az ebben a biztonsagi adatlapban kozolt informacio legjobb tudasunk, informaciodink és
meggy6z6désiink szerint kiadasanak idépontjaban helyes. A megadott informacié csak
irdnymutatonak van szanva a biztonsagos kezeléshez, hasznalathoz, feldolgozashoz, térolashoz,
szallitashoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisitéshez és nem arra, hogy garancianak vagy
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min&ségi kdvetelménynek tekintsék. Az informacié csak a megadott anyagra vonatkozik és nem
biztos, hogy érvényes az anyagra ha mas anyagokkal egytt vagy barmely eljarasban hasznaljak,
kivéve, ha a szévegben fel van sorolva.
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