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BIZTONSAGI ADATLAP

(REACH rendelet (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

1. SZAKASZ: ANYAG/KEVEREK, VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termék azonositasa

Termék neve : Lauriz’,
Szinez6éanyag
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Javasolt felhasznalasi teriilet : Szinezéanyag ipari felhasznalasra
Hasznalat nem ajanlott: nincs adat
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
INSOL Trade Kft

H- 1024 Budapest Forint utca 5.

+36 30 257 7690

E-Mail: sales@Ilaurizproducts.com

A biztonsagi adatlapokért felel6s személy: Speckmann Fruzsina

1.4. Siirg6sségi telefonszam : .Egészségulgyi Toxikologai Tajékoztaté Szolgalat 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2. +36 1 470 0128

ETTSZ +36 1 476 6464
vagy +36 476 1120 06 80 201 199 ingyenesen hivhaté zédld szam éjjel nappal 107 (rendérség), 104 (mentdk), 112 (segélykérd telefonszam)

2. SZAKASZ : VESZELY AZONOSITASA

Anyag/keverék besorolasa
Megfelel a (EG) Nr. 1272/2008 rendeletnek megfelel.
Akut toxicitas szajon at kat. 4 (Acute Tox. 4, H302).
Szem kat.2 (Eye Irrit. 2, H319).
Ez a keverék nem jelent fizikai kockazatot. Tekintse meg a helyben talalhaté mas termékekre vonatkozo ajanlasokat.
Ez a keverék nem jelent kérnyezeti kockazatot. Normal hasznalati koriilmények kdzo6tt nem ismert vagy nem varhatoé a kérnyezetre karos hatas.
Jeldlés
Megfelel a (EG) Nr. 1272/2008 rendeletnek megfelel.
Veszélyt jelzé piktogrammok:

GHSO07

Veszélyt jelz6 sz6 :

FIGYELEM

Termék meghatarozas :

603-098-00-9 2-PHENOXYETHANOL

Figyelmezteté6 mondatok :

H302 Lenyelve artalmas.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

Ovintézkedésre figyelmezteté mondatok altalanos :

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét..
P102 Gyermekektdl elzarva

tartandé..Ovintézkedésre figyelmezteté6 mondatok - megel6zés :

P264 A hasznalatot kdvetben a kezet alaposan meg kell mosni

P280 Védbkesztyl/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezé.

Ovintézkedésre figyelmezteté mondatok - reakco :
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P301 + P312 LENYELES ESETEN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/.....
P337 + P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

Ovintézkedésre figyelmezteté mondatok - hulladékkezelés :
P501 A tartalom/edény
elhelyezése hulladékként: ...
Egyéb adatok :
2.1. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon aggaszt6 anyagokat" (SVHC), amelyek = = 0,1%, az Eurdpai Vegyianyag-tugyntkség (ECHA) altal a REACH 57.

cikkének megfeleléen kdzzétett: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list- tablazatban.
A keverék nem felel meg a PBT és a vPvB keverékekre alkalmazott kritériumoknak az 1907/2006 / EK REACH iranyelv XlIl. melléklet szerint.

3. SZAKASZ : OSSZETETEL / INFORMACIO AZ 6SSZETEVOKROL

3.2. Keverék
Zusammensetzung :
Meghatarozas (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 603-098-00-9 GHSO07 [1] 50 <=x % < 100
CAS: 122-99-6 Wng
EC: 204-589-7 Acute Tox. 4, H302
REACH: 01-2119488943-21-XXXX Eye Irrit. 2, H319

2-PHENOXYETHANOL

INDEX: 603-096-00-8 GHSO07 [1] 25<=x%<50
CAS: 112-34-5 Wng
EC: 203-961-6 Eye Irrit. 2, H319

REACH: 01-2119475104-44-XXXX

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

CAS: 68411-04-1 GHSO07 25<=x%<10
EC: 270-096-9 Wng
REACH: 01-2119979101-41-XXXX Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

KUPFER, [29H,
31H-PHTHALOCYANINATO (2 -) - N29,
N30, N31, N32] -, [[3-
(DIMETHYLAMINO) PROPYL] AMINO]
SULFONYLDERIVATE.
(H mondatok teljes szdvege, lasd szakasz 16)

Osszetevék adatai :

[1] Munkahelyi hatarértékek léteznek.

4. SZAKASZ : ELSO SEGELY INTEZKEDESEK
Kétség esetén, vagy ha a tiinetek tovabbra is fennallnak, keresse fel orvosat.
Ne adjon semmit szajon keresztll eszméletlen személynek.
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések leirasa belégzés utan:
Nagy mennyiség belélegzése esetén vigyék az érintett személyt friss levegébe, tartsak melegen és nyugodt kérilmények kdzétt.
Az eszméletlen személyt helyezze stabil oldalsé helyzetbe. Mindenesetre értesitse orvosat, hogy értékelje, sziikséges-e megfigyelés és fekvdbeteg tliineti kezelés.
Ha a légzés szabalytalan vagy megallt, végezzen mesterséges lélegeztetést és hivjon orvost.
Szembe keriilés utan:
Nyitott szemhéjjal alaposan oblitse le 1agy, tiszta vizzel, legalabb 15 percig. Kildje az érintett személyt szemészhez, a kezdeti allapotatdl fliggetlenil, és mutassa
meg a cimkét.Oblitse le nagy mennyiségii vizzel. Tavolitsa el a kontaktlencséket.. Folytassa az 6blitést. Forduljon orvoshoz, ha a tiinetek tovabbra is fennalinak.
Borrel valo érintkezés utan:
Az atazott ruhazatot azonnal le kell vetni, az Ujrafelhasznalas el6tt ne fert6tlenitse. Mossa le szappannal és vizzel. Tunetek esetén forduljon orvoshoz.
Lenyelés utan:
Ha kis mennyiségi (legfeljebb egy korty) lenyelése tértént, dblitse ki a szajat vizzel és forduljon orvoshoz. Maradjon nyugodt. Ne hanytasson.
Forduljon orvoshoz, mutassa meg a cimkét.
Lenyelése esetén értesitse az orvost, hogy meg tudja értékelni, hogy sziikséges-e megfigyelés és fekvébeteg-utankdvetési kezelés. Mutassa meg a cimkét.
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Lehetséges akut hatasok:
Belélegzés: A g6zok almossagot és szédilést okozhatnak.
4.3. Informacié az azonnali orvosi ellatasrol vagy kiilonleges kezelésrél Informacié az orvosnak:
A tunetek késve jelentkezhetnek, bomlastermékek belélegzése, azaz tliz esetén. Lehetésges, hogy az érintett személynek
hogy 48 6ran keresztul orvosi feligyelet alatt kell maradnia.
Ha nagy mennyiségi anyagot lenyeltek vagy belélegeztek, forduljon a szakemberhez a mérgezés kezelésére
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5. SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK

Nem gyulékony.
5.1. Oltoszer

Alkalmas oltészer

Tlz esetén :

- Vizpermet vagy vizkdd

- Hab

- Por

Nem alkalmas oltoszer

Tlz esetén nem alkalmazhaté :

- Vizsugar

- Széndioxid (CO2)

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Siri fekete fust gyakran keletkezik tiz esetén. A bomlastermékeknek valo kitettség karos lehet az egészségre. Ne Iélegezzen be flstot.
Tz esetén a kdvetkezdk alakulhatnak ki:
szén-monoxid (CO)
szén-dioxid (CO2)
5.3. Tanacsok a tiizolték szamara
A tizoltoknak megfelel6 védéruhazatot és 6nalld égzbkésziiléket (SCBA) kell viselnilik teljes arcvédelemmel, amely pozitiv nyomas tizemmédban
mikodik.
Viseljen az EN 469 eurdpai szabvanynak megfelel6en.

6.SZAKASZ : INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Kovesse a 7. és a 8. szakaszban szerepl6 ovintézkedéseket.
Nem ment6 személyzet szamara
Kerllje a bérrel vagy szemmel valé érintkezést.
Mentd dolgozék szamara
A kezel6 személyzetet megfelel6 személyi védéfelszereléssel kell felszerelni (Iasd 8. fejezet).
6.2. Kérnyezetvédelmi intézkedések
Allitsa le és gytjtse 6ssze a szivargasokat vagy a kidmléseket folyadékk6ts, nem éghetd anyaggal, példaul homokkal, félddel, univerzalis kétéanyaggal,
diatébmafélddel hordékban a hulladék elhelyezéséhez.
Ne engedje be a csatornaba vagy a vizbe.
6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Lehetéleg tisztitdszerrel tisztitsa, ne hasznaljon szerves oldészert.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs informacié.
Raktarhelyiségekre ugyanazok az eléirasok érvényesek, mint a munkateriletre

7. SZAKASZ : KEZELES ES RAKTAROZAS

7.1. Biztonsagi intézkedések a biztonsagos kezeléshez

Minden hasznalat utdn mosson kezet.

Ujrafelhasznalas elétt vegye le és mossa le a szennyezett ruhazatot.
Gondoskodjon megfelel6 szell6zésrdl, kildndsen zart helyiségekben.
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Tanacsok tiiz- és robbanasvédelemhez:
Jol szell6z6 helyen kell kezelni. Az illetéktelen hozzaférést meg kell akadalyozni.
A biztonsagos kezelésre vonatkozo utasitasok:
A személyi védelemrdl lasd a 8. részt.
Vegye figyelembe a cimkén szerepl6é informaciokat és a munkavédelmi eléirasokat. A keveréket ne érintse meg a szemét.
Ovatosan nyissa ki a nyitott csomagolast, és tarolja fliggélegesen.
Tiltott felszerelés és munkamodszerek:
A helyiségben, ahol a keveréket hasznaljak, tilos a dohanyzas, az evés és az ivas.
7.1. A biztonsagos tarolas feltételei, figyelembe véve az 6sszeférhetetlenségeket
Nincs informacié.
Tarolas
A gyermekektdl elzarva tartandé.
A tartalyt szorosan lezarva, széaraz és j6l szell6z6 helyen tarolja. Eteltdl, italtdl és takarmanytdl tavol tartandé.
A padlénak atjarhatatlannak kell lennie, és csepptalcat kell képeznie, hogy varatlan szivargas esetén ne folyjon ki folyadék.
Az eredeti tartélyban tarolandd, szaraz, hiivés és jol szell6z6 helyen, kdzvetlen napsugarzastol tavol, héforrasoktdl tavol.5 ° C <T <40 ° C
Csomagolas
A terméket mindig az eredeti csomagolasnak megfelel6 csomagolasban tarolja.
7.2. Konkrét végfelhasznalas
Javasolt felhasznalas: epoxi szinezé.

8. SZAKASZ : EXPOZICIO ELLENI VEDELEM / EGYENI VEDELEM
8.1. Figyelembe veend6 paraméterek

Munkahelyi hatarértékek :
- Eurépai Uniod (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3: VME-ppm : VLE-mg/m3: VLE-ppm : Hinweise :
112-34-5 67.5 10 101.2 15 -
- Németorszag - AGW (BAUA - TRGS 900, 29/01/2018) :
CAS - Kurzzeitgrenzw Obergrenze : Uberschreitung
ert: sfaktor :
122-99-6 20 ppm 2(1)
110 mg/m?
112-34-5 10 ppm 1,5()
67 mg/m?

- Franciaorszag (INRS - ED984 :2016) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3: Hinweise : TMP N°:
112-34-5 10 67.5 15 101.2 - -

8.2. Az expozicio ellenérzése

Csak megdfelel6 szell6zéssel vagy szellézényilasokkal a forrasnal.

Személyi véddintézkedések, példaul egyéni véddeszkdzok

Piktogram (ok) az egyéni védbeszkdzok kotelez6 viselésére:

Hasznaljon tiszta és megfeleléen karbantartott személyi védéfelszerelést.
Az egyéni védbeszkdzoket tartsa tiszta helyen, a munkaterileten kival.

Hasznalat kézben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujrafelhasznalas el6tt vegye le és mossa le a szennyezett ruhazatot. Gondoskodjon megfelelé szell6zésrél,

kuléndsen zart helyiségekben.
- A szem / arc védelme
Kerllje a szembe jutast. Hasznaljon szemvédelmet a folyadék froccsenése ellen.

Minden hasznalatnal viseljen az EN 166 szabvanynak megfelel6 oldalvédével ellatott biztonsagi szemiiveget. Ha fokozott a kockazata, hasznaljon arcvédét

az arc védelmére.
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A korrekcios szemiveg viselése nem védelem.
A kontaktlencse-hasznaldknak tanacsos véddszemiiveget hasznalni munka kézben, ha irritalé g6zok kelektkeznek. Gondoskodjon a szemzuhany
rendszerrdl a helyiségben, ahol a terméket hasznaljak.
- kézvédelem
Hosszabb vagy ismételt b&rrel vald érintkezés esetén viseljen megfeleld véddkesztyit. Hasznaljon az EN 374 szabvanynak medfeleld vegyszerallo
védokesztyt.
A kesztyit a munkahelyi felhasznalas és idétartam alapjan kell megvalasztani.
A véddkeszty(t a munkahely szerint kell megvalasztani: mas vegyszereket meg lehet cserélni, a sziikséges fizikai véddintézkedéseket (vagas, szuras,
h&védelem), a szlikséges kézligyességet.
Ajanlott keszty(tipus:
- Nitrilkaucsuk (akrilnitril-butadién kopolimer (NBR))
- Butilgumi (izobutilén-izoprén kopolimer) Ajanlott tulajdonsagok:
- Vizall6 kesztyl az EN 374 szabvany szerint
- testvédelem
A személyzetnek rendszeresen mosott munkaruhat kell viselnie.
A termékkel valo érintkezés utan az 6sszes szennyezett testrészt le kell mosni.
- légzésvédelem
Gaz- és g6zsziird (kombinalt szlird) az EN 14387 szabvany szerint: A, B, E, K tipusu szirével ellatott maszk
Vigyazat! Ha a védé felszerelés nem kielégité.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Adatok a fizikai és kémiai tulajdonsagokhoz

Altalanos adatok:
Halmazallapot : Nyulés folyadék
Szin: Zoldeskék

Fontos informaciok az egészségre és a kérnyezetvédelemre, valamint a biztonsagra.:

PH (vizes oldat) : 7-10

pH: nem relevans.
Forraspont/forras tartomany : > 200 °C (1013 hPa)
Lobbanaspont : 124.50 °C.
Go6znyomas (50°C) : nincs adat

Sirlség : 1.03+0.1 @ 20 °C
Vizben oldhatésag : nem oldhaté
Olvadaspont/Olvadasi tartomany : nem relevans
Ongyulladasi tartomany : 200 °C.

Bomlasi pont/intervallum : nem alkalmazhaté

9.2. Egyéb adatok
Polaris szerves oldészerekben oldodik.

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKTIVITAS

10.1. Reaktivitas
Nincs adat
10.2. Kémiai stabiltias
Ez a keverék stabil, ha betartjak a 7. szakaszban javasolt kezelési és tarolasi eldirasokat.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Magas hémérsékleten a keverék veszélyes bomlastermékeket bocsathat ki,
mint példaul szén-monoxid, szén-dioxid, flst vagy nitrogén-oxid
Kerulendd korulmények
Kertlendé6 :
- Forrésag
10.4. Osszeférhetetlen anyagok
Tavol tartani :
- er6s savak
- er8s lugok
- oxidacids szerek
10.5. Veszélyes bomlastermékek
- A termikus bomlas felszabadulhat / képz6dhet:
- - szén-monoxid (CO)
- - szén-dioxid (CO2)
- - nitrogén-oxid (NO)
- - nitrogén-dioxid (NO2)
- - kénvegylletek
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11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. Informacié a toxikoloégiai hatasokrél

Lenyelve artalmas.

Visszafordithatd hatast gyakorolhat a szemre, példaul szemirritaciot,

amely egy 21 napos megfigyelési id6szak alatt teljesen eltlinik.

A szembe torténd spriccelés irritaciot és visszafordithatd karosodast okozhatnak.
11.1.1. anyag

Az anyagokrél nem allnak rendelkezésre toxikoldgiai informaciok.

11.1.2. keverék

Akut mérgez6 hatasok:

Oralis: Lenyelve artalmas.
Tipus: patkany
300 <LD50 <= 2000 mg / kg

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK
12.1. Toxicitas

12.1.2. Keverék
A keverékhez nem all rendelkezésre informacio.
12.2. Perzisztencia és lebomlas
Nem all rendelkezésre adat.
12.3. Bioakkumulaciés potencial
Nem &ll rendelkezésre adat.
12.4. Mobilitas a foldben
Nem &ll rendelkezésre adat.
12.5. PBT- und vPvB-értékelés eredménye
Nem all rendelkezésre adat.
12.6. Egyéb karos hatasok.
Nem &ll rendelkezésre adat.
Német rendelkezés szerinti vizi veszélyességi beosorlas (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1: Enyhén veszélyes a vizi élévilagra.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

A keverék és / vagy a tartaly (ok) hulladékat a 2008/98 / EK iranyelv rendelkezéseivel 6sszhangban kell megsemmisiteni.

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Ne engedije csatornaba vagy vizfolyasokba.

hulladékok:

A hulladékot az emberek és a kérnyezet veszélyeztetése nélkil kell megsemmisiteni, kiilonds tekintettel a vizre, a levegére, a talajra, az allat- és
noévényvilagra. Artalmatlanitas vagy Ujrahasznositas a hatalyos jogszabalyok szerint, lehetdleg jovahagyott hulladékgyijténél vagy egy specialis
hulladékkezel tarsasagnal.

Ne szennyezze a talajt vagy a felszin alatti vizet, és ne dobja a hulladékot a kérnyezetbe.

Szennyezett csomagolas:

A tartalyokat csak akkor szabad megsemmisiteni, ha azok teljesen lresek. Ne tavolitsa el a cimké (ke) t a tartélyon. Vissza adas egy jévahagyott
hulladékkezel§ tarsasaghoz.

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
A széllitmanyozasi el6irasok szerint nem veszélyes anyag.
14.1. UN-szam
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14.2. UN megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. Kiilonos elbirasok

15. SZAKASZ : JOGI ELOIRASOK

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozé biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok / jogszabalyok Az osztalyozassal és
cimkézéssel kapcsolatos informacidk a 2. szakaszban talalhaték A19:

A kovetkezé iranyelveket kovették:

- A 2018/1480 / EU rendelettel médositott 1272/2008 / EK rendelet (ATP 13).

Csomagolasi informaciok:

A csomagolast tapinthaté figyelmeztetd jelzéssel kell megjeldlni (lasd az 1272/2008 / EK rendelet II. Mellékletének 3. részét).
- Kulénleges rendelkezések:

Nincs informacio.

A viz veszélyek osztalyozasardl sz6lé6 német rendelet (WGK, AwSV, 17/04/2017, KBws):

WGK 1: kissé veszélyes a vizre.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nincs informacio.

Mivel nincs informacié a felhasznalé munkakorilményeirdl, az informacié ezen alapul

16. SZAKASZ : EGYEB ADATOK
Biztonsagi adatlap ismereteink, valamint a nemzeti és az EK elGirasok alapjan.
Az elézetes kezelésre vonatkozo irasbeli utasitasok nélkll a keveréket csak az 1. szakaszban emlitett célokra szabad felhasznalni.
A felhasznalé felelds annak biztositasaért, hogy minden szikséges intézkedést meghozzak a térvényi és a helyi eldirasok betartasa érdekében.
Az ebben a biztonsagi adatlapban szerepl6 informaciokat a keverék biztonsagi kdvetelményeinek leirdasara kell tekinteni, nem pedig a
tulajdonsagaik garantalasara..
H mondatok teljes szovege 3. szakasz szerint:

H302 Lenyelve artalmas

H319 Sulyos szemirritaciét okoz

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
Roviditések:

ADR: Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkozi kbzuti szallitasarol
IMDG: Nemzetkdzi tengeri veszélyes aruk.

IATA: Nemzetkdzi Légi Kdzlekedési Szbvetség.

OACI: Nemzetkozi Polgéri Replilési Szervezet.

RID: A veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasara vonatkozé szabalyok.
WGK: vizveszélyességi osztaly.

GHSO7: felkialtojel

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé.

VvPVB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.

SVHC: Nagyon aggaszté anyag.



